
携帯式磁気応用穴あけ機

便携式磁力钻孔机

钻孔加工 /穴あけ加工

ATRA ACE

BORING
M A C H I N E  T O O L S

WA-3500

Model WA-3500
Model WA-5000

WA-5000

237mm

425mm

613mm

409mm
237mm

537mm

ハイパフォーマンスメカニズム＆ハイテク

横向偏移检测自动停止装置 /横ズレ検知自動停止装置      
内部传感装置当检测到横向传来的冲击或是异常振动时，电钻及马达会马上停止。

日东工器在磁力钻孔机上搭载了领先于其他公司的这项功能。

内部センサーが横からの衝撃または異常振動を検知した場合、ドリルと送りモーターがただちに停止します。
日東工器は他社に先駆けて磁気穴あけ機にこの機能を搭載しました。

即使由于停电再次供电后电钻也不会在启动，只有当再次启动开关后电钻才会工作。

不意の停電により、再び電源が供給されてもドリルは再起動しません。ドリルは再びスイッチを入れ直した時のみ作動します。

再启动防止装置 /再起動防止装置

磁铁连动装置处于 ON状态，只要没有磁力电钻就不会工作。

マグネットがＯＮとなり磁力が働かない限りドリルは作動しません。

钻头 / 磁铁连动装置 /ドリル /マグネット連動装置   

最大板厚/最大板厚 75mm

安全装置构造 /フェイルセーフ構造        WA-5000

ハイパフォーマンスメカニズム＆ハイテク

ア ト ラ エ ー ス

冷却刀具内侧
刃物内側を冷却   
独冷却液直接在刀具的内侧流动，自动
供给冷动液。
冷却液が直接刃物の内側を流れます。冷却液供給は
自動です。

WA-3500

AUTO
/オート自动型

刃物の取り付け 刃物の取り外し
刀具安装 刀具卸载

高性能及高科技。高性能及高科技。

5

快速连接式刀具交换
ワンタッチ刃物交換    
独特的推进固定设计和自动出芯功能
使刀具交换非常简便。
独自のプッシュ固定設計と自動芯出し機能で刃物
交換が素早く簡単に。


