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MAM-B-2P6 MAM-B-2S6
（ /6ポート型）

MAM-B-1P8 MAM-B-1S8
（ /8ポート型）

MAM-B-1P12 MAM-B-1S12
（ /12ポート型）

/仕様
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PAT.P
/ 複数配管用（手動）

・ /空気・水用/複数配管型

マルチカプラ
MAM-B型

1.0MPa
｛10kgf/cm2｝

最高使用圧力 バルブ構造

両路開閉型

適用流体

空気

1.0

水 NEW

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
複数配管の交換時間を大幅に短縮。
●２段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
●不用意な離脱を防ぐロック機能付き。
●大流量化を実現（SPカプラTypeA相当）。
●各サイズ ２種類のプレートを用意。
●ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。
　分離時の流体の流出を防止します。

/レバー

/ソケット側プレート

/ガイドピン

/プラグ側プレート

〔測定条件〕　 流体名：水　 温 度

/圧
力
損
失

[M
Pa

 {k
gf

/c
m

2 }]

/流量  ［   /min］

/プラグ

/ソケット
製品型式

/ポート数

/サイズ

/本体材質

/最高使用圧力 MPa｛kgf/cm2｝

/耐圧力 MPa｛kgf/cm2｝

/雰囲気温度範囲

/シール材質
/使用温度範囲

/カプラ ： 真ちゅう（ニッケルめっき）　プレート ： アルミ合金

/ロックユニット ： 鋼鉄（表面処理：無電解ニッケルりんめっき）

1.0｛10｝

1.5｛15｝

0℃～＋60℃

シール材質

/ふっ素ゴム

/備考

/標準材質

/表示記号

FKM(X-100)
/使用温度範囲

-20℃～＋180℃

ねじサイズ

/トルク値 

/推奨最大締め付けトルク N・m｛kgf・cm｝

/互換性

サイズが異なる場合は接続できません。

製品型式

最小断面積

/最小断面積（1ポートあたり） （mm2）

/真空用途適合性 1.3×10-1Pa｛1×10-3mmHg｝

ソケット単体時

ー
/プラグ単体時

ー
/接続時

/使用可能

製品型式

空気混入量

/接続時の空気混入量（1ポートあたり） （m  ）

製品型式

だれ

/離脱時の液だれ量（1ポートあたり） （m  ）

/流量ー圧力損失特性図 /カプラ1ポートあたり

/相手側取り付けサイズ：R1/8 /質量：25g

IMAM-B-1 P8 MAM-B-1 P12/MAM-B-1P8およびMAM-B-1P12に取り付けできます。

/相手側取り付けサイズ：R1/8 /質量：49g

IMAM-B-1S8 MAM-B-1S12/MAM-B-1S8およびMAM-B-1S12に取り付けできます。

/プラグ：製品型式 MAM-B-1P12 /プラグ：製品型式 MAM-B-1S12
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/プラグ /製品型式 MAM-A-1P（ /カプラ単体） ソケット /製品型式 MAM-A-1S（ /カプラ単体）

/上記以外にも異サイズの組み合わせなどを特注にて承ります。

/寸 法 （mm）/寸 法 （mm）

●ご使用の前に、巻頭の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

・ /製品型式・寸法表

/プラグ：製品型式 MAM-B-1P8 /プラグ：製品型式 MAM-B-1SB

/製品型式 MAM-B-1P12×MAM-B-1S12( 12ポート型/プレート大） 

/製品型式 MAM-B-1P8×MAM-B-1SB( 8ポート型/プレート小） 

/寸 法 （mm）

( ) /マルチカプラMAM-B型

● /相手側取り付けサイズ：R1/8　● /質量： /プラグ(660g)・ /ソケット(1210g)

● /相手側取り付けサイズ：R1/8　● /質量： /プラグ(790g)・ /ソケット(1430g)

/寸 法 （mm）
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/相手側取り付けサイズ：R1/8 /質量：25g

IMAM-B-1 P8 MAM-B-1 P12/MAM-B-1P8およびMAM-B-1P12に取り付けできます。

/相手側取り付けサイズ：R1/8 /質量：49g

IMAM-B-1S8 MAM-B-1S12/MAM-B-1S8およびMAM-B-1S12に取り付けできます。

/プラグ：製品型式 MAM-B-1P12 /プラグ：製品型式 MAM-B-1S12
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/プラグ /製品型式 MAM-A-1P（ /カプラ単体） ソケット /製品型式 MAM-A-1S（ /カプラ単体）

/上記以外にも異サイズの組み合わせなどを特注にて承ります。

/寸 法 （mm）/寸 法 （mm）

●ご使用の前に、巻頭の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

・ /製品型式・寸法表

/プラグ：製品型式 MAM-B-1P8 /プラグ：製品型式 MAM-B-1SB

/製品型式 MAM-B-1P12×MAM-B-1S12( 12ポート型/プレート大） 

/製品型式 MAM-B-1P8×MAM-B-1SB( 8ポート型/プレート小） 

/寸 法 （mm）

( ) /マルチカプラMAM-B型

● /相手側取り付けサイズ：R1/8　● /質量： /プラグ(660g)・ /ソケット(1210g)

● /相手側取り付けサイズ：R1/8　● /質量： /プラグ(790g)・ /ソケット(1430g)

/寸 法 （mm）
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・ /製品型式・寸法表

( /レバー収納時 62) ( /レバー収納時 63)

17 二面17

/相手側取り付けサイズ：R1/4 /質量：40g

MAM-B-2P6およびMAM-B-2P8に取り付けできます。
/相手側取り付けサイズ：R1/4 /質量：82g

MAM-B-2S6およびMAM-B-2S8に取り付けできます。

/プラグ：製品型式 MAM-B-2P8 /プラグ：製品型式 MAM-B-2SB

/プラグ /製品型式 MAM-A-2P（ /カプラ単体） ソケット /製品型式 MAM-A-2S（ /カプラ単体）

/上記以外にも異サイズの組み合わせなどを特注にて承ります。

/寸 法 （mm）/寸 法 （mm）

●ご使用の前に、巻頭の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

/プラグ：製品型式 MAM-B-2P6 /プラグ：製品型式 MAM-B-2S6

/製品型式 MAM-B-2P8×MAM-B-2S8( 8ポート型/プレート大） 

/製品型式 MAM-B-2P6×MAM-B-2S6( 6ポート型/プレート小） 

/寸 法 （mm）

( ) /マルチカプラMAM-B型

● /相手側取り付けサイズ：R1/4　● /質量： /プラグ(740g)・ /ソケット(1280g)

● /相手側取り付けサイズ：R1/4　● /質量： /プラグ(920g)・ /ソケット(1550g)

/寸 法 （mm）


